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m o n o lith  PoweR foR PeRfeCtion

MONOLITH COMpO – gesCHaffeN für MeIsTerwerke der MusIk

prOdukTINfOrMaTION 

eCp-M6X

Das 16,5 cm/6,5“ eCP-M6X ist das neue topmodell der Mo no-
 LitH Serie und fährt mit wichtigen technologischen High lights 
auf: der neue M25tX Hochtöner mit 25 mm Alumi nium membran 
spielt präzise und detailverliebt bis 40 kHz. Der tief töner 
kommt im neuen eMPHASeR flowMax Korbdesign und besitzt 
einen ultrastarken Antrieb mit einem Kraftfaktor (BL) von 6.2 
n/A und eine perfekt symmetrische progressive Zen trierung 
über den maximalen Membranhub von +/- 8 mm. Zusammen 
mit der präzisen Aluminium-Membran ist mit dem eCP-M6X al-
les möglich: Lauschen der Musikdetails bei geringen Lautstärken 
und brachiale Pegelattacken für ein breites Grinsen.

Das eCP-M6X wird als aktives 2-wege Compo-System ohne 
frequenzweichen angeboten.

der TIefTöNer
für die hohe Präzision des eCP-M6X zeichnet die neue Alu-
mi nium-Membran verantwortlich. Sie vereint eine hohe Stei-
figkeitundeinedirekteSprungantwort füreineäußerstde-
taillierte Musikwiedergabe. Die Membranstärke ist so ge-
wählt, dass sie die Stabilität für heftige Bass-Attacken und 
die notwendige Leichtigkeit für präzise Mitten bietet. Die 
langlebige Butylsicke stellt sicher, dass das eCP-M6X selbst 
bei hohen Pegeln und somit hohen Membranauslenkungen 
nichts von seiner präzisen wiedergabe verliert.
Das saubere, knackige Bassfundament und die Pegelfä hig-
keiten verdankt das Aktiv-Compo dem kräftigen 100 x 20 mm 
Strontium-ferritmagneten und der 6 mm starken, plange-
frästen Polplatte des tieftöners. Das Phase-Plug sorgt für 
eine optimale Soundabstrahlung unter winkel – ideal bei der 

vorgesehenenInstallationimFußraumderFahrzeugtür.
träger der sorgfältig ausgewählten Bauteile ist der minima-
listisch designte eMPHASeR flowMax Aluminium-Druck guss-
korb.DiesehroffeneKonstruktionmitdenfiligranenStreben
gibt dem rückwärtig abgestrahlten Schall ein Maximum an 
freiraum und sorgt für ein Minimum an unerwünschten Re-
flexionsflächen, die den Klang beeinflussen können. Unge
achtet der filigranenBauweise bietet die ausgefeilte Korb
kon struktion eine enorme Stabilität.
eine weitere innovation ist das eMPHASeR Schraub terminal: 
obwohl sehr massiv ausgeführt, hat es einen sehr geringen 
Platzbedarf und sorgt mit der kraftschlüssigen Verbindung 
durch solide Hexagon Schrauben und vergoldete Kontakt-
flächenfüreinesichereSignalübertragung.

der HOCHTöNer
Der neue eCP-M25tX Hochtöner mit 25 mm Aluminiummembran 
spielt präzise und detailverliebt bis 40 kHz. Die Membran-
Geometrie bietet eine gleichmäßige Richtcharakteristik für
hervorragenden Klang unter verschiedensten einbausi tua-
tionen. neben dem geringen Gewicht von Membran, Sicke 
und Schwingspule ist vor allem der bewusste Verzicht auf die 
Verwendung von Ferrofluid dafür verantwortlich, dass der
Hochtöner sehr lebendig, räumlich und verfärbungsfrei spielt.
DasSchutzgitterbietetmitder sehrgroßenÖffnungsfläche
einehoheSchalldurchlässigkeitundgeringeReflexionsflächen.
Das mitgelieferte Aufbaugehäuse ermöglicht die Montage in 
zwei verschiedenen Abstrahlwinkeln für eine perfekte Anpas-
sung an die fahrzeugakustik.

Aluminium-Membran mit Phase Plug eMPHASeR flowMax Korbdesign UltrastarkerStrontiumFerritmagnet Belüftete Connex Zentrierspinne
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prOdukTINfOrMaTION 

HaupTMerkMaLe eCp-M6X

Hauptmerkmale Tieftöner
• 16,5cmEMPHASERFlowMaxAluminiumDruckgusskorb
• 100x20mmStrontiumFerritMagnet
•AluminiumMembranmitPhasePlug
•FaradayKupferkappe
•38mmSchwingspuleaufTitanSchwingspulenträger
•ButylgummiSicke
•BelüfteteConnexZentrierspinne
•VergoldeteAnschlüsse
 
Hauptmerkmale Hochtöner
•25mmAluminiumKalotte
•CCASchwingspuleaufALTräger
•NeodymMagnet
•AluminiumGehäuse
•GehäuseadaptermitzweiMontagewinkeln

LIeferuMfaNg
•2xTief/Mitteltöner
•2xHochtöner
•2xGehäuseadaptermitzweiMontagewinkeln
•Lautsprecherabdeckungoptional:ESPGR6

uNser uMweLTbeITrag
Die Verpackung besteht komplett aus Karton. Das  
Zu be hör ist in Papiertüten verpackt. Das ist nicht nur 
nach haltig, sondern erleichtert auch das Recycling.

eCp-M6X

nennbelastbarkeit 120 w RMS

nennimpedanz 4 ohm

frequenzgang 50 Hz – 40 kHz

Empfindlichkeit 90 dB

einbaudurchmesser 143 mm

einbautiefe 70 mm

paraMeTer werT eINHeIT

Re 3.64 ohm

Le 0.08 mH

fs 54.5 Hz

Mms 16.702 g

Mmd(Sd) 14.974 g

Rms 0.758 kg/s

Cms 0.511 mm/n

Kms 1.96 n/mm

BL 6.193 n/A

Lambda s 0.088

Qms 7.543

Qes 0.543

Qts 0.507

Vas 12.7514 Liter

Sd 132.73 cm2

TeCHNIsCHe daTeN eCp-M6X

THIeLe-sMaLL paraMeTer TIefTöNer
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